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2015-2018二次電池市場規模應可維持穩定 

Source: ITRI/IEK Analysis (2015/10) 

 2014年全球電池市場規模為761.16億美元，其中一次性電池占136.55億美元 

 以鉛酸電池市場規模最大，2014年達425.4億美元；2015年預估可達近432億美元 

 2015-2018年間，在鉛酸電池、鋰離子電池產值仍可有正向成長，但在鎳氫與鎳鎘電
池部分則呈現緩步衰退狀況 

 

 

2014 Worldwide Batteries Market Size by Product (Unit: Million USD$)  
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2016年 深圳CIBF鋰電池交流會 
開幕式 



廢乾電池稽核認證回收量 



廢鉛蓄電池稽核認證回收量 



應收廢棄物相關法規 



自西元2014年起， 
應回收廢乾電池回收清除處理補貼費率如下 

項目 回收清除處理補貼費率 

(1)錳鋅電池、筒型鹼錳電池、 
氫氧電池、筒型鋅空氣電池 

RT%≧80% 34.5 

80%> RT%≧50% 18 

(2)一次鋰電池 139 

(3)二次鋰電池 55 

(4)鈕扣型電池 212 

(5)鈕扣型鹼錳電池 212 

(6)氧化銀電池 212 

(7)氧化汞電池 212 

(8)鈕扣型鋅空氣電池 212 

(9)鎳氫電池 49.6 

(10)鎳鎘電池 84.6 

(11)特用鉛蓄電池 5.0 

(12)一般鉛蓄電池 1.75 



浮動費率研究計劃 

 
計畫目標 
   1. 蒐集更新鉛蓄電池回收最新國際發展趨勢，提高國內廢鉛蓄電池回收 
      處理效率。 
   2. 檢討現行費率計算方式與更新費率因子數值，強化費率合理性與可信度。 
   3. 研析廢鉛蓄電池浮動費率與差別費率制度的可行性。 
   4. 穩定廢鉛蓄電池資源回收管理基金收支平衡與長期發展。 
 
計畫工作項目 
   1. 蒐集國外廢鉛蓄電池回收制度發展蒐集彙整至少三個國家或地區的廢鉛   
      蓄電池回收處理制度以及課費補貼模式，並與我國現行制度進行比較。 
  (1) 調查至少三個國家或地區廢鉛蓄電池回收處理制度現況， 
      包含其廢鉛蓄電池產生量、處理方法、再利用方式及進出口管理策略等。 
  (2) 就前項調查結果對照分析我國廢鉛蓄電池回收處理體系現況， 
      研提管制策略及改善措施。 



2. 調查分析國內廢鉛蓄電池回收清除處理成本、再生料價格變化情形，檢
討回收清除處理費率調整內容，並研析推動浮動費率與差別費率方式與相
關措施。  
 (一)調查廢廢鉛蓄電池回收處理業者之回收處理成本、資源化 收益等相關
資訊，並估算未回收待清理成本（含外部環境影響成本）及稽徵成本等相
關因子。  
 (二)分析責任業者申報資料，調查國內廢鉛蓄電池流布情形，透過政府資
料庫不同來源統計以及安排廠商訪談等方式，比對分析鉛蓄電池責任業者
申報資料，並依據分析結果研提管理策略及改善措施。  
 (三)分析歷年廢鉛蓄電池回收基金收支運用方式，針對繳費量、回收量與
處理量之變化，研擬符合實際狀況之費率調節措施。  
 (四)研擬不同於現行費率計算的課費制度，探討浮動式費率以及差別費率
制度的可行性。浮動費率除考量現行費率因子特性外，應考量以污染防治
處理成本為基礎的費率公式可能性。差別費率應考量資源回收再利用比率、
回收材料使用、環境友善、處理技術等內容，探討責任業者差別徵收費率
以及回收處理業者的差別補貼費率。 

浮動費率研究計劃 
 



鋰電池回收費率研究方向 

1.合理提高回收費率符合廢鋰電池處理成本 
2.鋰電池依材料區分回收費率 
3.重新定義歸類鋰電池繳交回收費責任單位(單元電池廠
及進口商) 

4.考量動力鋰電池租賃營運模式與汰役電池再利用，開
放單元電池廠或進口商為回收機構處理自製電池，回
收費率較低，收回後退還，廢電池處理依生產廢棄物
處理。 

 



鋰離子電池電芯的分類 



裝備1000kWh-4000kWh 

電池組 

 

裝備150kWh-200kWh 

電池組 

裝備24~40kWh電池組 

裝備1~3kWh電池 

裝備40~60Wh電池組 

4Wh/cell 

一隻手機使用量=1cell 
行動電話、相
機等 

筆記型電腦、
平板電腦等 

混合電動車
HEV、高爾夫
球車、UPS等 

電動車EV 

電動巴士 

大型儲電
系統 

X 0.5 個 

X 6 個 

X 120~360 個 

18650 電池 

18650 電池 

18650 電池 

 X 3000~5000 個 

18650 電池 

X 19000~25000

個 

18650 電池 

X125000~500000個 

18650 電池 

各種移動式電源產品產品之電容量比較表 

1個18650電池約3.7V*2.2Ah=8Wh 李桐進 



AU to SU’s Idea and Processes 

• After 1-2 years of use on AU, the capacity and voltage 
still can apply to SU. This 2 phases using is more 
valuable and effective for battery. 

 







Application map of LFP 

SU 

AU 

E-Bike 

E-truck 

HEV /  PEV 

UPS 

Storage system 

3-5 years life 
Working temp. -
30~60˚C 
Large current in/out 
put 
Higher operational 
Voltage 
 At least 10 years life 
Low cost in cycle life 
Small  current in/out 
put 
Lower operational 
Voltage 
 



實驗流程圖 

104年計畫目標-分項工作說明 
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鋰離子二次電池回收示意圖  
(包含鋰鈷 三元 軟包 硬殼電芯) 



結語 

• 1.建立鋰電池回收資源再利用的工廠 

• 2.建立電動車輛動力蓄電池回收利用規範 

• 3.鋰電池鑑價標準化，促進車電分離營運投資 

• 4.儘早達成兩岸協商，並將鋰電池材料納入
ECFA清單，有助於兩岸與國際鋰電池原料廠
競爭。 


